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01— IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:

SODA CAUSTICA LIQUIDA (NaOH) / Graus Rayon, Comercial e
Membrana

Principais usos
recomendados
para a substancia ou
mistura

Fabricacao de celulose, aluminio, fio rayon, sabdes e detergentes e
intermediarios quimicos, também utilizada pela industria siderurgica e
metalurgica, de aditivos para o segmento alimenticio, na mercerizarao de
produtos téxteis, regeneracao de resinas de troca idnica e na corre¢cao de
pH em varios processos industriais.

Nome da Empresa

Quimiclor Comercial Ltda.

Avenida Robert Kennedy, 3578, Bairro Assungdo — S&o Bernardo do

Endereco Campo / SP — CEP: 09860-214

Fone / Fax (0XX11) 4351-4299

Emergéncia 0800-707-7022 / 0800-707-1767 (SUATRANS COTEC)
Site / E-mail www.quimiclor.com.br / qualidade@quimiclor.com.br

02- IDENTIFICACAO DE PERIGOS

% Classificacao de perigo do produto quimico e sistema de classificagao utilizado:

IDENTIFICACAO DO PERIGO CATEGORIA
Corrosao a metais 1
Toxicidade aguda — Oral 3
Toxicidade aguda — Pele 4
Toxicidade aguda — Inalacéo 5
Corrosivo/irritante a pele 1B

Sensibilizantes respiratérios

Prejuizo sério aos olhos/irritacao aos olhos

Sensibilizagao a pele

Perigo por aspiracao

Perigo ao ambiente aquético

WDIN| = | =] =

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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Norma ABNT-NBR 14725:2014, Parte 2 Sistema de
» Sistema de Classificacao e Perigo; Parte 3 Rotulagem.

Classificacao Utilizado | Sistema GHS - Globalmente Harmonizado para a Classificagcao

e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

% Visao geral em emergéncias:

e Manter as pessoas afastadas. Impedir a entrada e isolar a area de risco. Evitar o contato com
o liquido. Adicionar agua com cuidado, até o pH ficar neutro. Separar quaisquer sélidos ou
liquidos insollveis e acondiciona-los para disposicao como residuos perigosos. As reagoes de
neutralizagdo produzem calor e fumos, que devem ser rigorosamente controlados.

Produto corrosivo tendo as seguintes identificagdes:

Diamante de Hommel

HMIS JRIECOIEEEIle[-Re]

Reatividade 1

EPI G

% Elementos apropriados da rotulagem:

D) (&

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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Palavra de adverténcia

PERIGO

Frases de perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

H301 - Toxico se ingerido.

H305 - Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratérias.
H312 - Nocivo em contato com a pele.

H314 - Provoca queimadura severa a pele e danos aos olhos.

H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

H402 - Nocivo para organismos aquaticos.

Frases de precaucao

P234 - Conserve somente no recipiente original.

P261 - Evite inalar vapores e névoas.

P273 - Evite a liberagéo para o meio ambiente.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico. P303 + P361 + P353 EM
CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente
toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha.

P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiracao.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com a agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes
de contato, remova-as se for facil, continue enxaguando.

P405 - Armazene em local fechado a chave.

P501 - Descarte o conteudo e/ou recipiente em conformidade com as
regulamentagdes locais.

P403+P233 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente

Armazenamento hermeticamente fechado.
P403+P235 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 — Armazene em local fechado a chave.
Disposicéo P501 — Eliminar o conteudo / recipiente acordo com a legislacdo nacional e

local.

03- COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto

SUBSTANCIA

Nome Quimico ou Comum:

Hidroxido de Sodio

Sinbnimo:

Soda Caustica

N.2 de Registro no CAS:

1310-73-2

Impurezas que contribuem para o perigo: Nao apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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04— MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Efeitos e
Principais sintomas:

Toxico se ingerido. Pode causar perfuragées nos tecidos da boca, garganta,
esdfago e estbmago. Nocivo em contato com a pele. Provoca queimadura
severa a pele com possibilidade de destruicdo dos tecidos. Provoca lesdes
oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo levar a cegueira. Pode
provocar prurido e dermatite. Pode causar tosse e até pneumonia quimica.

Medidas de
primeiros-socorros

Inalacao

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢éo
que nao dificulte a respiragdo. Contate um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente
toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha. Contate
um CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta
FISPQ.

Contato com os olhos

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Contate
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um
médico. Leve esta FISPQ.

Ingestao

Produto corrosivo. Se ingerido, ndo provoque o vémito. Faca a diluicao
imediatamente, fornecendo a vitima grandes quantidades de agua. Caso ocorra
vomito esponténeo, fornega agua adicional e mantenha a vitima em local
arejado. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

05— MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao

Compativel com CO2 ou pd quimico seco.

Perigos especificos

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases
irritantes e téxicos.

Nao recomendados

Jatos d'agua de forma direta.

Medida de Protecao
da equipe de
combate a incéndio

Equipamento de protecao respiratoria do tipo autdnomo (SCBA) com pressao
positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no
incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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06— MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucodes Pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo | Isole o vazamento e fontes de ignicdo preventivamente. Nao fume. Ndo toque
faz parte dos servigcos de | nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de

emergéncia

vestimentas adequadas. Utilize equipamento de protecdo individual conforme
descrito na segéo 8.

Para pessoal de servico

de emergéncia:

Utilizar EPI completo, éculos de protecdo contra respingos, luvas de protegéao
adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuario protetor anti-acido (PVC
ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC e sob condicoes
normais, ndo ha necessidade, porém em situagcoes especiais, usar mascara
(semi-facial) com filtro contra vapores ou névoas, mascara facial inteira com
linha de ar, ou ainda, conjunto autbnomo de ar respiravel.

Precaucoes Ambientais | Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos de limpeza

Neutralize o produto derramado com &cido diluido ou diluir com agua em
abundancia. Absorva o produto com terra, areia seca ou outro material ndo
combustivel a fim de evitar danos materiais. Coloque o0 material adsorvido em
recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Disponha em aterro
adequado o material adsorvente utilizado no derrame. Para destinagéo final,
proceder conforme a Secdo 13 desta FISPQ.

07— MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas de Higiene

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds 0 manuseio e antes de comer, beber,
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes
de sua reutilizacdo. Remova a roupa e o equipamento de protecao contaminado
antes de entrar nas areas de alimentacao.

Manuseio

Manuseie em uma darea ventilada ou com sistema geral de ventilacao/exaustao
local. Evite formacdo de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de
formacdo de vapores ou névoas. Evite contato com materiais incompativeis. Use
luvas de protecdo, roupa de protegédo, protecdo ocular e/ou protecédo facial como
indicado na Secéo 8.

Armazenamento

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente
fechado. Nao é necessaria adigdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a
durabilidade do produto. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns
materiais incompativeis conforme destacado na Secao 10.

Prevencao de
incéndioe explosao

Nao é esperado que o produto apresente risco de incéndio ou explosao.

Materiais para
embalagens

Recomendados: Tanques de ago carbono ou aco inoxidavel horizontais ou
verticais, quando sua temperatura for abaixo de 60°C.

Nao recomendados: Metais (aluminio, zinco, estanho e suas ligas), acidos,
aldeidos e outros produtos organicos.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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08— CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros
de Controle

Limite de exposicao ocupacional
Nome quimico ou comum: TLV —C (ACGIH, 2012)

Hidroxido de sédio: 2 mg/m3

Medidas de controle
de engenharia

Promova ventilagdo mecéanica e sistema de exaustio direta para o meio exterior.
Estas medidas auxiliam na reducéo da exposi¢ao ao produto. E recomendado tornar
disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos na area de trabalho. Manter as
concentragbes da substancia ou mistura no ar abaixo dos limites de exposicao
ocupacional indicados

Equipamento de
protecao Individual

Protecao dos olhos/face:

Oculos de protegao contra respingos.

Protecao da pele e do corpo:

Luvas de protecdo adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuario protetor
anti-acido (PVC ou outro material equivalente) e botas em borracha ou em PVC.
Protecao respiratoria:

Sob condigées normais, ndo ha necessidade, porém em situagcdes especiais, usar
mascara (semi-facial) com filtro contra vapores ou névoas, mascara facial inteira
com linha de ar, ou ainda, conjunto autbnomo de ar respiravel.

Perigos térmicos:

Usar protegao pessoal durante 0 manuseio da substancia aquecida e seguir os
procedimentos de trabalho e de pausas em ambientes quentes.

09- PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto Liquido

Cor Cor transparente a turvo esbranquicado
Odor Inodoro

Limite de odor N&o disponivel

pH (solucao a 0,5%) 14

Ponto de ebulicao 140°C*

Ponto de fusao

N&o disponivel

Ponto de Fulgor

Nao disponivel

Taxa de evaporacao

Nao disponivel

Inflamabilidade

N&ao disponivel

Limite de explosividade

N&ao disponivel

Pressao de vapor

13 mmHg a 60°C*

Densidade de vapor

Nao disponivel

Densidade

1,53 g/cm3 a 20°C* * Informacgao referente a solucdo de 50% de NaOH em
peso.

Solubilidade

Completamente miscivel em agua Soluvel em alcoois (etanol, metanol e
glicerol) Insoluvel em acetona e éter.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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Coeficiente de particao | Nao disponivel

Temperatura de auto- N&o disponivel

Temperatura de N&o disponivel

Viscosidade Nao disponivel

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade e Estabilidade Quimica

Produto estavel em condicoes normais de temperatura e pressao.

Possibilidade de reacoes perigosas

Reage violentamente com acidos, aldeidos, metais e outros
produtos orgénicos. Reage com aluminio, zinco, estanho e o cobre,
podendo haver corrosdo e geracdo de hidrogénio, o qual pode
formar misturas explosivas com o ar Considerar a existéncia de
reacdo exotérmica quando diluida na agua, alcool e glicerol.

CondicoOes a serem evitadas

Temperaturas altas e contato com materiais incompativeis.

Materiais ou substancia
incompativeis

Aluminio, zinco, estanho, cobre 4&cidos, aldeidos,
organicos e agua.

produtos

Produtos perigosos da
decomposicao

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11— INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda e efeitos locais:

Téxico se ingerido. Nocivo em contato com a pele. DL50
(Oral, ratos): 140 - 340 mg/kg DL50 (dérmica, coelhos):1350 mg/kg.

Corrosao irritacao a pele

Provoca queimadura severa a pele com possibilidade de destruicao
dos tecidos.

Lesoes Oculares

Provoca lesdes oculares graves com dor, lacrimejamento, podendo
levar a cegueira.

Sensibilizacao respiratéria ou da pele

Nao é esperado que o produto apresente potencial de
sensibilizacdo respiratéria. Pode provocar reagbes alérgicas na
pele com prurido e dermatite.

Perigo por aspiracao

Pode ser nocivo se ingerido podendo causar perfuragées nos
tecidos da boca, garganta, es6fago e estbmago, e nocivo se
penetrar nas vias respiratérias podendo causar tosse e até
pneumonia quimica.

Toxicidade ao 6rgao-alvo especifico
— exposicao unica:

A ingestdo do produto pode causar perfuracbes nos tecidos da
boca, garganta, es6fago e estbmago

Toxicidade ao 6rgao-alvo especifico
— exposicoes repetidas:

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade ao 6rgao-alvo
especifico por exposicao repetida ou prolongada.

Mutagenicidade em células
germinativas

Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas.

Carcinogenicidade

Nao é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducao e lactacao

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodugao.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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12— INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxidade

Nocivo para os organismos aquaticos. CEso (Ceriodaphnia dubia,
48h): 40,4 mg/L.

Persisténcia e degradabilidade

Em funcdo da auséncia de dados, espera-se que o produto
apresente persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Potencial Bio-acumulativo:

Nao € esperado potencial bioacumulativo em organismos
aquaticos.

Mobilidade do Solo Nao determinada

A soda caustica é prejudicial a vida aquatica através do aumento
do pH. A maioria das espécies aquaticas nao toleram pH na faixa

Outros efeitos adversos: de 12 a 14 independente do tempo. Esse aumento do pH também

pode causar a liberacdo de sais de metais, como o aluminio, que
podera contribuir igualmente para a toxicidade exposta.

13— CONSIDERACOES SOBRE DISPOSICAO FINAL

Produto

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacao local. O
tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada
produto. Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Resolugdo CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de agosto de
2010 (Politica Nacional de Residuos Soélidos).

Restos do produto

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas.
O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagens

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem
ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruidas em local
apropriado.

14— INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacoes Nacionais e Internacionais

Produto Classificado como Perigoso para o Transporte

Resolugao n 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agéncia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT). Aprova as Instrucoes Complementares ao Regulamento do
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

Terrestre > Nlmero da ONU: 1824 ) ) )
»  Nome Apropriado para Embarque: HIDROXIDO DE SODIO, SOLUGAOQO.
»  Classe de Risco: 8
»  Numero de Risco: 80
»  Grupo de Embalagem: |l - Substancias que apresentam risco médio
Hidroviario Poluente Marinho: Nao especificado

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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IMDG — Cddigo Internacional de Transporte Maritimo de Substancias Perigosas
IMO — Organizagao Internacional Maritima

ANTAQ - Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario

DPC — Departamento de Portos e Costas

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacoes Empregadas na Navegagao em Mar
Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcagcdes Empregadas na Navegacao Interior

IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdao Maritima
Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Numero ONU: 1824 ] ) 5
Nome apropriado para embarque: HIDROXIDO DE SODIO, SOLUGCAO.
Classe de risco/subclasse de risco principal: 8

Classe de risco/subclasse de risco subsidiario: NA

Grupo de Embalagem: Il

EmS: F-A, S-B

VVVVVY

Aéreo

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil — Resolu¢do n°129 de 8 de dezembro de
2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) -
TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N°175-001 — INSTRUGAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organiza¢do da Aviagao Civil
Internacional) — Doc 9284-NA/905 |IATA - “International Air Transport Association’
(Associagao Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
IATA — Associacao Internacional de Transporte Aéreo
DAC — Departamento de Aviagao Civil
Numero ONU: 1824 ] ) )
Nome apropriado para embarque: HIDROXIDO DE SODIO, SOLUGCAO.
Classe de risco/subclasse de risco principal: 8
Classe de risco/subclasse de risco subsidiario: NA
» Grupo de Embalagem: Il

>
>
>
>

Perigo ao
Meio Ambiente

O produto nao é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode causar
alteracdes nos compartimentos ambientais provocando danos aos organismos.

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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15- REGULAMENTAGOES

Regulamentacoes

Decreto Federal n® 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725-4:2012

Lei n©12.305, de 2 de agosto de 2010 (Politica nacional de residuos sélidos.

Decreto n°7.404, de 23 de Dezembro de 2010.

Portaria N 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalizagédo
do Ministério da Justica — Departamento de Policia Federal — MJ/DPF, quando se
tratar de importagéo, exportagao e reexportacao, sendo indispensavel Autorizacao
Prévia de DPF para realizacdo destas operacoes.

16— OUTRAS INFORMAGOES

Referéncias

= MSDS - GENIUM PUBLISHING CORP. (ficha n.2 FOR1000 — data revisdo jun/06)

= Especificacdo Elekeiroz.

= |ATA/DGR - International Air Transport Association — Edi¢cao 2010.

= IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods — Edicdo 2006.

= Manual ACGIH, versao portugués 2009 (tradugao: ABHO).

= Normas Regulamentadoras Comentadas — Legislacdo de Seguranca e Salde no
Trabalho Volume | — Editora GVC 2005.

“Os dados e informagdes transcritas neste documento, sao fornecidos de boa fé e se baseiam no conhecimento cientifico
disponivel no momento e na literatura especifica existente. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicagéao

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo

comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.
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destas informagdes, ndo eximindo os usuarios de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio e do transporte
do produto. Prevalecem em primeiro lugar, os regulamentos legais existentes”

As informagbdes contidas nesta FISPQ estao baseadas nas especificagbes técnicas dos fabricantes cujos produtos sdo
comercializados pela QUIMICLOR COMERCIAL LTDA.



